Kod produktu:
5000TP

MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

Bateria czasowa 5000TP

* Mieszacz termostatyczny zapobiegajacy poparzeniu
* Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem
* Regulacja czasu przeptywu wody

* Redukcja ci$nienia wody

* Wysoka odpornos$¢ na akty wandalizmu

* Wyjatkowa trwatos¢ i niezawodnos$¢

* Produkt w catosci wykonany w Unii Europejskiej

* Prosta obstuga

* Latwy montaz

* test Polskiego Zaktadu Higienicznego

+ Deklaracja zgodnosci CE

* Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Opcja Z mieszaczem

Przytagcze 2xG1/2

Rodzaj mieszacza Termostatyczny

Wykonanie Wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem
Czas przeptywu wody Regulowany okoto 15-25 sekund

Uruchamianie Za pomocg przycisku

Reduktor ciSnienia wody do 6l/min.

Temperatura wody 5-65°C

Cisnienie wody Min 0,5 bar - Max 6 bar (Rekomendowane 2-4 bar)

WEE! Brak

W zestawie Bateria, zestaw montazowy, zawory zwrotne

Bateria czasowa prysznicowa, podtynkowa z mieszaczem progresywnym
i ceramicznym wktadem. Zewnetrzna czes$¢ baterii zostata wykonana

z mosigdzu pokrytego potyskujgca warstwg chromu. W centralnej czesci
korpusu znajduje sie przycisk uruchamiajacy wyptyw wody

;: oraz dzwignia regulujgca temperature wody. Istnieje

= i

mozliwos¢ bezpiecznej regulacji temperatury wody dzieki

1 - zabezpieczeniu anty-poparzeniowemu uniemozliwiajgcemu
przekroczenie dopuszczalnej temperatury 38°C.

- o q Bateria 5000TP posiada wbudowany mieszacz progresywny z dwoma
przytgczami G1/2 na wode zimng i ciepta. Pojedynczy wyptyw wody
—H k‘h moze trwac 15-25 sekund (cisnienie wody 3 bary), przy zuzyciu wody
liczacym okoto 6l/m. Cisnienie podtgczeniowe wody moze wynie$¢ 0,5 - 6
! baréw, niemniej rekomendowane cisnienie podtgczeniowe powinno

P e (e wynies¢ 2-4 bary.

Wt 178 K Ponadto, do kazdej baterii prysznicowej 5000TP jest dotgczony
fabryczny zestaw montazowy. Cato$¢ posiada atest Polskiego Zaktadu
Higienicznego, Deklaracja zgodnosci CE oraz Krajowa Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych.

-

Q Makoinstal S.C. N
ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa

+48 22 499 59 50, +48 22 499 59 51 N makoinstal@makoinstal.pl




