
Brodzik najazdowy ze
stali nierdzewnej
PDS90
• Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304
• Powłoka antypoślizgowa
• Wykończenie matowe
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Wysoka odporność na korozję i rdzę
• Spad do odpływu
• Łatwy w utrzymaniu czystości
• Wyjątkowa trwałość i niezawodność
• Łatwy montaż
• Atest Polskiego Zakładu Higienicznego
• Deklaracja zgodności CE
• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Materiał Stal kwasoodporna AISI 304

Wykończenie Matowe

Typ brodzika Bezprogowy, najazdowy

Otwór odpływowy W centralnej części brodzika

Wymiar 900x900x30 mm

Wymiar powierzchni najazdowej 776x776 mm

Bezprogowy brodzik najazdowy dla osób niepełnosprawnych to produkt wykonany z odpornej na rdzę i korozję stali
nierdzewnej AISI 304. Warto w tym miejscu dodać, iż stal AISI 304 charakteryzują się trwałością oraz wysoką odpornością na
uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia najazdowa brodzika jest gładka oraz jest antypoślizgowa. Całkowity wymiar
powierzchni najazdowej wynosi 776x776 mm.
Brodzik najazdowy PDS90 stanowi znaczące ułatwienie dla osób niepełnosprawnych bądź takich, które poruszają się na
wózku inwalidzkim. Bezprogowa konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczne wjechanie wózka inwalidzkiego. Ponadto,
oferowane brodziki najazdowe najczęściej stosuje się w łazienkach publicznych, szpitalach czy domach opieki społecznej.
Co ważne, oferowany brodzik PDS90 posiada atest Polskiego Zakładu Higienicznego, Deklaracja zgodności CE oraz Krajową
Deklarację Właściwości Użytkowych.

Kod produktu:
PDS90


