MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

—

Obudowa
Wykonczenie
Dziatanie
Wymiary
Napiecie

Moc catkowita

Moc grzafki

Moc Silnika

Obroty na minute (r.p.m.)
Poziom gtosnosci
Temperatura wydmuchu
Przeptyw powietrza
Predkos¢ powietrza

Klasa energetyczna

Standardy
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Q Makoinstal S.C.

ul. Boruty 2A, 03-769 Warszawa

Kod produktu:
MFCA

Suszarka szczelinowa do rgk MFCA

« Stylowy i nowoczesny design

* 10 sekundowe suszenie ragk, niezastgpiona w obiektach o wysokim natezeniu
uzytkowania

+ Bezszczotkowy silnik pradu statego, réwnomierna praca, dtuga zywotnos¢

+ Dtuga zywotnos¢, zaprojektowana na minimum 14 lat pracy przy 500 cyklach
suszenia dziennie

* Obudowa najwyzszej jakosci, wykonana ze stali kwasoodpornej
(nierdzewnej) AISI 304

+ Unikatowe pods$wietlenie LED

* Wysoko cisnieniowa rotacja strumienia powietrza powoduje natychmiastowe
usuniecie kropel wody z dfoni

« Antyalergiczny i antybakteryjny filtr HEPA, minimalizuje emitowanie
nieprzyjemnych oraz alergicznych zapachéw

* Tania i ekonomiczna w eksploatacji,

* Automatyczne wytgczenie grzatki powyzej temperatury 25°C

w pomieszczeniu

* Przyjazna $rodowisku

* katwa i szybka dezynfekcja

+ szeroka i przestronna obudowa utatwia suszenie nawet bardzo duzych dtoni

Stal nierdzewna AISI 304
Potysk

Na fotokomorke

300 x 730 x 222 mm

220 - 240V, 50/60 Hz
800 - 1650 W

850 W

800 W

20000

70 dB

38-60°C

b.d.

340 km/h

IPX4

CE, SGS, LVD, EMC, ROHS

232mm
- T 25m
Jest to pierwsza na $wiecie suszarka szczelinowa w obudowie ze stali
E nierdzewne;j.
al E Pionowa suszarka do rgk w obudowie ze stali nierdzewnej w potysku jest
N § = wyposazona w system filtréw HEPA, posiada wiekszg szczeline suszacg dtonie,
6 H ktéra wykonana jest w technologii przeciwbakteryjnej, posiada wbudowany
zbiornik wody eliminujacy gromadzenie sig Sciekajacej wody.
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