Kod produktu:
PSP 801A/ PSM 801A

MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

Lustro uchylne w bocznej
ramie 60/60 CM PSP 801A/ PSM
801A

» Dostepne dwie opcje wykonczenia: w potysku (PSP 801A) badz
w macie (PSM 801A)

* Gtadkie krawedzie zapobiegajace przypadkowemu zahaczeniu,
skaleczeniu sie

* Mozliwos¢ regulacji kata nachylenia

* Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304, odpornej na korozje,

rdze oraz niektére kwasy

* Mozliwo$¢ montazu w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢

« Zestaw montazowy w komplecie

* Latwe w utrzymaniu czystosci

* Atest Polskiego Zaktadu Higienicznego

* Deklaracja zgodnosci CE

* Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Materiat Stal nierdzewna AlSI 304
Wykonczenie Potysk (PSP 801A)/ Mat (PSM 801A)
Typ Lustro uchylne w bocznej ramie
Wymiary 600x600mm

Srednica rurki @ 25 mm

Grubos¢ Scianki rurki 1,5 mm

Lustro uchylne dla 0s6b niepetnosprawnych w bocznej ramie, ze
stali nierdzewnej AISI w dwdch wariantach: mat lub potysk. Rama
lustra posiada wymiar 600 x 600 mm oraz zostata wykonana ze
stalowej rurki o Srednicy 25 mm i o grubosci Scianki liczacej 1,5
mm. Natomiast lustrzana tafla posiada wymiar 546 x 440 mm, a
grubosc jej powtoki liczy 120 p.

Prezentowane lustro jest przeznaczone do montazu $ciennego

w strefie umywalkowej. Istnieje mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
zamontowanego lustra, co stanowi dodatkowe udogodnienie

dla oséb niepetnosprawnych.

Wazng informacjg jest réwniez to, iz do luster jest

dotgczona instrukcja obstugi i karta gwarancyjna. Ponadto,
oferowane produkty ze stali nierdzewnej posiadajg atest Polskiego
Zaktadu Higienicznego, Deklaracja zgodnosci CE oraz Krajowa
Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych.
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