Kod produktu:
R308SH

MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

- ' Nascienna suszarka do wiosow z
gniazdem na golarke R308SH

* Nowa generacja silnika LONG-LIFE DC-Pro Motor

* Technologia inteligentnego przeptywu powietrza

+ Szesciostopniowa regulacja nadmuchu/temperatury
* Wyjmowany filtr siatkowy

* Dysza koncentratora

* Przycisk Wyt/Wt

* Element grzewczy z zytkg SECURITY

* Uchwyt Scienny z ELECTROSTOP - wytacznik réznicowoprgdowy 10mA
* Gniazdo golarki 110-120V i 220-240V

* Transformator bezpieczenstwa

+ Automatyczny wytgcznik bezpieczeristwa On/Off
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Montaz Scienny

Wykonczenie Biate

Regulacja nadmuchu Tak - szeSciostopniowa
System ElectroStop Tak

Termostat Regulowany systemem on/off
Automatyczny wytgcznik bezpieczenstwa JEEIS

Gniazdo golarki 110-120V and 220-240V
Gtosnos¢ 64 dB(A)
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Suszarka SILENT JET PROTECT 2000 R308SH to produktu przeznaczony do
montazu sciennego z mozliwoscig podpiecia golarki. Suszarki SILENT JET
i | PROTECT stosuje sie najczesciej na basenach, w hotelach badz innych
placéwkach o Srednim natezeniu.
W suszarce R308SH zastosowano ultralekki silnik DC-PRO. DC-PRO to nowa
generacja silnikéw na prad staty. Dzieki nowoczesnej technologii wentylacji, silniki
DC-PRO posiadajg mozliwos¢ wytworzenia bardzo wysokiego cisnienie
oraz bardzo silnego przeptywu powietrza. Zastosowanie wspomnianej
technologii pozwala na zastosowanie cienkich, profesjonalnych dysz.
Przewidywana srednia zywotnos¢ silnika DC-PRO to ok. 1200 godzin pracy.
Ponadto, kazda suszarka SILENT JET PROTECT 2000 R308SH posiada poczwérng
ochrone w postaci:
- * Automatycznego termostatu, ktory jest regulowany systemem on/off. Regulacja
on/off zapobiega przypadkowemu przegrzaniu;
* Wylacznika "Push", ktéry zapobiega niekontrolowanej pracy produktu;
* Automatycznego wytgcznika bezpieczenstwa zatrzymujgcego prace nasciennej
suszarki;
* Wytgcznika réznicowoprgdowego umieszczonego w uchwycie sciennym (RCD).

+460 mm
303 mm
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