MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

Obudowa
Wykonczenie
Dziatanie

Wymiary

Napiecie

Moc catkowita

Moc grzafki

Moc silnika

Poziom gtosnosci
Przeptyw powietrza
Predkos¢ powietrza

Klasa energetyczna

Standardy

Stal weglowa
Emaliowana w kolorze antracyt
Na fotokomérke

292 x210x 270 mm
220 - 240V, 50/60 Hz
2250 W

2000 W

250 W

64 dB

4300 I/min. (258m3/h)
105 km/h

P21

Suszarka do rak

* Ergonomiczna, prostota i wygodna

dla wszystkich

* Nowy silnik o dtugiej wytrzymatosci

z czujnikiem przegrzania

* Wytrzymata, konstrukcja wandaloodporna
ze stali

+ System modutowy dla szybszej
konserwacji

* Mozliwos¢ regulacji strumienia powietrza
* Mate gabaryty

* Bezdotykowa w uzyciu dzieki
uruchamianiu poprzez fotokomorke

* Specjalna powtoka przeciw zarysowaniom

CE, TUV-GS, EMV, EMC, EMF, ICIM, UL, PCT, RoHS, REACH, WEEE, PAH/ZEK

Idealna dla wszystkich toalet publicznych

Wersja automatyczna uruchamiana na fotokomorke.
Suszarka do rak i twarzy odporna na wandalizm i kradzieze. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Silnik o dtugiej
zywotnosci z opatentowanym systemem LEM, ktéry umozliwia szybki i tatwy sposéb konserwacji, przez co bedzie mozna
korzystac¢ przez wiele lat z jednego urzadzenia.
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