Kod produktu:
MINS2

MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

Suszarka do rak
MINS2

* Obudowa wykonana z najwyzszej stali
kwasoodpornej AlSI 304

* Obudowa odporna na wilgo¢, korozje, rdze
i niektore kwasy

+ Ciche dziatanie, jedynie 75 decybeli

* ~10 sekundowe suszenie ragk

* Niezastgpiona w obiektach o wysokim
natezeniu uzytkowania

* Mocny i ciepty nawiew powoduje
natychmiastowe usuniecie kropel wody
z dtoni

* Nowoczesny design

* Przyjazna srodowisku

* tatwa i szybka dezynfekcja

Obudowa Stal nierdzewna AlSI 304
Wykonczenie Matowe

Dziatanie Na fotokomérke
Napiecie 220 - 240V, 50/60 Hz
Moc catkowita 1650 W

Poziom gtosnosci 75dB

Temperatura wydmuchu M@

Predkos¢ powietrza 58 km/h

Predkos¢ powietrza do 10 sekund

Standardy CE, TUV, PCT

Suszarka do rgk na fotokomorke, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304, z klasg wodoszczelnosci IPX1. Warto dodag, iz
wspomniana stal nierdzewna charakteryzuje sie niezwyktg trwatoscig oraz odpornoscig na korozje, wilgo€ i niektore kwasy.
Suszarka MDSA posiada matowe wykonczenie.

Moc znamionowa prezentowanej, bezdotykowej suszarki wynosi 1650W, przy czym predkos¢ wydmuchiwanego powietrza
wynosi do 58 km/h. Czas pojedynczego suszenia wynosi okoto 10 sekund, przy czym temperatura powietrza wynosi do
65°C. Poziom gtosnosci suszarki nie przekracza 75 dB.
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