Kod produktu:
9010MIX

MAKOINSTAL

Infrastruktura sanitarna

Bateria czasowa 9010MIX

* Mieszacz manualny z regulacjg w przycisku

+ Duza rozeta maskujgca z tworzywa sztucznego

* Korpus wykonany z mosigdzu pokrytego chromem

* Wysoka odpornos¢ na akty wandalizmu dzieki wykonaniu
z najwyzszej jakosci materiatow

* Wyjatkowa trwatos¢ i niezawodnosc

* Produkt w catosci wykonany w Unii Europejskiej

* Prosta obstuga

* Latwy montaz

* Atest PZH, deklaracja CE
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Opcja Z mieszaczem

Przytacze 2x1/2"

Rodzaj mieszacz Reczny w przycisku

Wykonanie Wandaloodporne - mosigdz pokryty chromem

Czas przeptywu Standardowy do ~15 sekund

wody
Uruchamianie Za pomocg przycisku
Reduktor cisnienia do 6l/min.
wody
Wylewka Brak
W zestawie Bateria, zestaw montazowy, rozeta maskujgca, zawory zwrotne
Samozamykajgcy mieszacz podtynkowy z przytaczami 3/8&HASH39;
- 20z - e na wode zimng i ciepta to produkt, ktory zostat wykonany

z mosigdzu pokrytego chromem oraz, ktéry jest przystosowany do
montazu nasciennego z przeznaczeniem do kabin prysznicowych.
Samozamykajacy kartusz jest uruchamiany za pomocg przycisku
i znajdujacego sie w centralnej czesci mieszacza.
Mieszacz 9010MIX jest dostepny w dwoch wariantach
montazowych:
* sam mieszacz bez puszki montazowej - ID 9010MIX
o= * mieszacz z dotgczong puszkg montazowa - ID 9010MIX BOX
el Czas standardowego przeptywu wody wynosi okoto 15 sekund, a
uruchamianie odbywa sie wygodnie za pomocg przycisku.
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mr Dodatkowo mieszacz wyposazony jest w reduktor cisnienia,
© l ograniczajacy przeptyw do 6 I/min, co pozwala na oszczedne zuzycie
r : o | MIN 35 - WiAX 84 WOdy
5 Ponadto, do kazdej baterii z serii 9010MIX posiada atest Polskiego
Zaktadu Higienicznego, Deklaracja zgodnosci CE oraz Krajowg

-G - Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.
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